
ΔΈΚΤΗΣ ΔΎΟ ΚΑΝΑΛΙΏΝ RXX 2224
          RXX   2224,Ο δέκτης δύο καναλιών ραδιοφώνου  

    μ      επιτρέπει την εφαρ ογή εντολών από απόσταση 
          μηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε συνδυασ ό 

      μ .δύο ή περισσότερων πο πών

  .   Μοντ RXS 2224: 433,92 MHz
  .   Μοντ RES 2224 :     Στενής ζώνης 433,92 MHz
  .   Μοντ RXH 2224 :     Στενής ζώνης 868,3 MHz

(   )             Το προϊόν προορίζεται για χώρες στις οποίες 
     επιτρέπεται η χρήση του

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
    :Συχνότητα λειτουργίας  μδείτε οντέλο
  :Τροφοδοσία 1224VACDC
    :Μέγιστη κατανάλωση 5W
  μ  :Πο ποί 121832 Bit o Rolling Code
    X    μ μ  (CH1 + CH2) :Κωδικοί Τ που απο νη ονεύονται 500 
Max
    :Ρελέ ελέγχου 30VDC 1A
  μ   :Θερ οκρασία λειτουργίας 10÷55°C
 Δ :ιαστάσεις 53x82x40mm
 Δ       :ιαστάσεις σε ελεύθερο χώρο 50100m
  μ   :Βαθ ός προστασίας IP 54

Σ ΔΎΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΛΈΜΕΝΣ CN1
1:  1224VACDCΤροφοδοσία
2:  oVΤροφοδοσία
3: '    "    ” CH1Έξοδος επαφής συνήθως ανοιχτή
4: '    "    ” CH1Έξοδος επαφής συνήθως ανοιχτή
5: '    "    ” CH2Έξοδος επαφής συνήθως ανοιχτή
6: '    "    ” CH2Έξοδος επαφής συνήθως ανοιχτή

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΈΚΤΗ

             Για να πετύχετε την καλύτερη δυνατή λειτουργία του 
μ       ,        πο πού και του δέκτη δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον 

  .          μ  τόπο εγκατάστασης Η ισχύς δεν εξαρτάται όνο από 
             τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διάταξης αλλά και από 
         .    τις ράδιο ηλεκτρικές συνθήκες του χώρου Ο δέκτης 

  μ   .διαθέτει συντονισ ένη κεραία
               Η κεραία θα πρέπει να τοποθετηθεί σε καλά ορατά 
μ    μ    μ   . ση εία και ακριά από εταλλικές κατασκευές

Δ               μεν είναι δυνατή η εγκατάσταση δύο δεκτών ε 
     5 μ  μ  απόσταση λιγότερη των έτρων εταξύ τους.

ΕΠΙΛΟΓΉ  ΔΤΡΟΦΟ ΟΣΊΑΣ

       Jumper  J1,  μ    Με την επιλογή του πορείτε να επιλέξετε 
  :τάση τροφοδοσίας

Jumper J1:     12/24VACDC.επιλογή τροφοδοσίας
 12 = 12VACDC.Θέση
 23 = 24VACDC ( ).Θέση προεπιλογή

ΤΡΌΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ CH1 ΚΑΙ CH2
    μ             μΟ δέκτης πορεί να διαχειριστεί τα δύο κανάλια ε 

           ξεχωριστό τρόπο και να αφήνει δυνατότητα για 
    :διάφορους τρόπους λειτουργίας

  CH1Κανάλι :   μ    όνο λειτουργία μ   μονοσταθής ε 
      μ μδυνατότητα ενεργοποίησης του Απο ακρυσ ένου 

μμ μ .Προγρα ατισ ού

  CH2Κανάλι :   μ         Δέσω της επιλογής του ιακόπτη 
SW1,   μ        πορείτε να επιλέξετε τους ακόλουθους  

         CH2 (μ  τρόπου λειτουργίας για το κανάλι ε τρόπο 
Pgm          από απόσταση η λειτουργία είναι 
μ ).ονοσταθής

ΜΟΝΟΣΤΑΘΉΣ    PGM ΑΠΌ ΑΠΌΣΤΑΣΗ TEMP. 120 SEC      ΔΙΣΤΑΘΉΣ

                                  ( CH1 ΚΑΙ CH2)

ΤΡΌΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ

  μμ μ      Ο προγρα ατισ ός των αντίστοιχων ραδιοεντολών 
    μ      είναι τύπου Αυτοεκ άθησης και γίνεται μ    ε την κεραία 

μαποσυνδεδε ένη μ       :   με τον ακόλουθο τρόπο πατήστε ια 
     SEL,     CODE CH1     φορά το πλήκτρο η λυχνία θα αρχίσει να 

,      μ        αναβοσβήνει την ίδια στιγ ή εκκινήστε τον κωδικό που 
    μ        έχετε επιλέξει ε το ραδιοχειριστήριο σε απόσταση 

μ ,           μ   μμέτρου όταν η λυχνία θα παρα είνει ανα ένη 
,     μμ μ      CH1   συνέχεια ο προγρα ατισ ό του καναλιού θα έχει 

.          ολοκληρωθεί Για την αποθήκευση ενός κωδικού 
      CH2    τηλεχειριστηρίου στο κανάλι προχωρήστε στην 

         ίδια διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω πατώντας 
   SEL    . το πλήκτρο δύο φορές

       Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία 
μ μ   μ     μ   500  απο νη όνευσης έχρι ένα έγιστο συνολικών 

,       μ  μ μ       ,κωδικών όταν η διαθέσι η νή η θα έχει εξαντληθεί  
μ      επαναλα βάνοντας τη διαδικασία του 

μμ μ ,      CODE CH1   CODE CH2,προγρα ατισ ού οι λυχνίες και  
             θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν πολύ γρήγορα και να 

μ            επιση αίνουν ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω 
μ μ .απο νη όνευση
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ΤΡΌΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΑΠΌ ΑΠΌΣΤΑΣΗ

  μμ μ        Ο προγρα ατισ ός των Ραδιοεντολών από απόσταση 
     Dip Switch SW1 επιτυγχάνετε επιλέγωντας το στον 

  Pgm    .         τρόπο από απόσταση Με αυτό τον τρόπο ο�  
      μμ μ    δέκτης επιτρέπει τον προγρα ατισ ό του κωδικού 

μ ,        μ  ετάδοσης χωρίς την απευθείας επέ βαση στο 
 SEL.πλήκτρο  

  μμ μ      μ  Ο προγρα ατισ ός του κωδικού ετάδοσης από 
,   μ       : απόσταση γίνεται ε τον ακόλουθο τρόπο αποστείλετε 

μ          μ    10ε συνεχή τρόπο για χρόνο εγαλύτερο των  
,     μ    δευτερολέπτων τον κωδικό ιας ραδιοεντολής που 

  μ μ   μ       ,έχετε απο νη ονευσει προηγου ένως σε ένα κανάλι  
    μ      μ    την ίδια στιγ ή ο δέκτης παίνει σε τρόπο 

μμ μ ,       προγρα ατισ ού όπως περιγράφεται παρακάτω για 
        .καθένα από τα δύο κανάλια

ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ
             Αν είναι απαραίτητη η επαναφορά του δέκτη στη 
μ       (   μ    ρύθ ιση του εργοστασίου δηλαδή ε κανένα κωδικό 

μ )         SEL   μαποθηκευ ένο πατήστε το πλήκτρο συνεχό ενα 
 5  ,     CODE CH1   CODE CH2για δευτερόλεπτα η λυχνία και  

       μ   μ      θα αναβοσβήσουν τρεις φορές ε σύντο ο τρόπο και θα 
.σβήσουν

 Η SEAV s.r.l.       δηλώνει ότι τα προϊόντα

Δ  RXH 2224   RES 2224  RXS 2224έκτες

μμ  μ        συ ορφώνονται ε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και  
   R&TTE 99/5/EC, EMC 2004/108/EC. τις Οδηγίες
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